CODIFICADORES DE INYECCION DE TINTA CONTINUA

Linx 7900 Spectrum

Codificador de tinta pigmentada

;Requiere un codificador de tinta
pigmentada de alto contraste para codificar
de manera confiable en sustratos oscuros?

El codificador Linx 7900 Spectrum proporciona
impresion confiable, mientras que entrega una
codificacion constante de alto contraste con tintas
pigmentadas, en superficies como cableado plastico,
tuberfas de caucho y vidrio de color.

La gama de codificadores Linx 7900 ofrece
caracterfisticas adicionales como estandar, ofreciéndole
una buena relacién calidad-precio sin costos ocultos.

Mayor tiempo de produccion

* Mezcla automatica de tintas, sin necesidad de
intervencion del operador; entrega una calidad
constante de c6digos.

e El exclusivo sistema FullFlush® limpia y seca
automaticamente el cabezal de impresiény el
conducto en cada apagado, lo que minimiza la
limpieza manual.

® El nuevo sistema SureFill® ofrece reabastecimientos
répidos y a prueba de errores.

e Laedicion de mensajes sin errores se proporciona
mediante indicaciones personalizables en pantalla,
con el fin de reducir los errores de codigos.

Los costos de operacion mas hajos

* No es necesario dejar el codificador encendido,
ni tampoco purgarlo antes de paros prolongados;
ahorra costos y tiempo.

® No es necesario cambiar el depdsito de tinta
entre los mantenimientos.

® Bajo consumo de solvente, sin necesidad de
mezcladores de tinta mecanicos ni costoso aire
de fabrica.

Control simple del codificador

e Linx Insight® permite el monitoreo remoto desde
un teléfono inteligente, ademas de la descarga de
mensajes y control desde una computadora.

o El software QuickSwitch® permite el uso de un
lector de cédigos de barras para realizar cambios
de cédigos de manera rapida y facil.

e El puerto USB significa una facil transferencia
de mensajes entre codificadores.

Caracteristicas adicionales estandar

e Imprime hasta 3 lineas de texto, logotipos,
codigos de barras y cédigos 2D Data Matrix,
con actualizacién de 5 lineas disponible.

e Amplia gama de velocidades de impresién para
maximizar la productividad.

Linx Insight

El nuevo Linx Insight ofrece a los usuarios finales
la oportunidad de controlar los codificadores de
manera remota. Entre los principales beneficios
se encuentran:

® Vista de estado del mensaje actual, advertencias
y vida util desde un teléfono inteligente o
computadora, para tener un mayor control
de su cadena de produccion.

® Descarga o carga remota de mensajes desde
una computadora, lo que ayuda a evitar errores
de cédigos.
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Dimensiones (mm)

Altitud superior

009

Linx 7900 Spectrum

Velocidades de impresion y opciones de cabezal de impresion
Cabezal de impresién

Renglones de impresién posibles
Rango de altura del caracter

Velocidad maxima: impresion de una linea, separacién amplia,
opcién de impresion de alto rendimiento

Numero maximo de caracteres por segundo

Opcién de impresién de Alto Rendimiento (HP)

Ultima plus Midi plus
1,263 1,2,3,465
2,1a9,5mm 2,1al3,8mm
7,28 m/s 2,10 m/s
2133, 821
o

Caracteristicas generales

e Encendido y apagado con un solo botén

e Creacibn y edicién de mensajes WYSIWYG simples accionados por menu

e Sistema de reabastecimiento SureFill a prueba de errores e indicadores
de nivel de liquido en pantalla

e Teclado QWERTY integral (tamafio completo) y pantalla a color
retroiluminada de /2 VGA, indicadores de estado de la impresora (4 LED)

e Puerto USB para copiar y respaldar los mensajes y la configuracién
del codificador

e Limpieza automética de cabezales de impresién y conductos FullFlush

Guarda los datos de campo remotos durante un ciclo de energia

Control remoto para impresoras Linx Insight y vista de estado

Apagado automatico

Diagnésticos automaticos

Multiples idiomas de operador (el usuario puede seleccionar)

Funciones protegidas por contrasefia

Capacidad dinamica de almacenamiento de mensajes y logotipos

Campos solicitados
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(incluye el espacio en la parte posterior
de la impresora)

Cabezal de impresién
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Funciones de programacion e impresion
e Texto fijo y variable

Caracteres en minUscula y mayuscula

Impresién de gréficos y logotipos

Creacién y edicién de logotipos en pantalla

Seleccién de mensajes y edicién por medio de lector de cédigos de
barras QuickSwitch

Cédigos de barras EAN 8, EAN 13, 2 de 5, ITF, cédigo 39, c6digo 128,
UPC-A, cédigo de barras lineal GS1 128

Cédigos 2D Data Matrix

Factor de negrita (hasta 10 veces)

Funciones de altura, ancho y retardo para un fécil posicionamiento y
calibracién de los cédigos

Formatos estandar y definibles por el usuario para el cambio de cédigos

Cédigos de barra y texto en imagen inversa, por ejemplo, blanco sobre negro

Interfaz para comunicaciones remotas

Funciones de reloj de tiempo real

Funcién automética de actualizacién de la fecha

Codificacién y conteo de lotes
e Numeracién y mensajes secuenciales

Impresién inversa e invertida dindmicas para lineas transversales

Impresién de caracteres rotados (‘vertical’)

Creacidn y edicién de mensajes mientras se imprime

Funcién de mensaje temporizado

e Opciones de activacién de impresién flexible

o Software LogoJet de creacién de mensaje y logotipos basado en PC
e Tiempos preestablecidos de mezcla de tinta programables

Opciones de cabezal de impresion

e Conducto de 2 m

o Conducto de 4 m

o Configuracién del cabezal de impresién a 90°

o Purga de aire positivo para cabezal de impresion
o Cobertor del cabezal de impresién recortado
o Cobertor de blindaje magnético

Gama de tintas
Tintas pigmentadas suaves con base MEK Linx
Tintas pigmentadas de alta opacidad con base MEK Linx

Conexiones e interfaz para

e Encoder

e Detectores de productos primarios y secundarios
e Salida de alarma externa de una etapa

e USB

e RS232

o Ethernet

o Salida de alarma externa de multiples etapas

o E/S paralelas

o Activacién de miltiples impresoras desde un solo detector de
productos o encoder

o Conexién de alarma con contacto sin voltaje (por ejemplo,
para uso con alarmas externas accionadas por la red eléctrica)

Caracteristicas fisicas
Base y cubierta

Clasificacién de proteccién ambiental IP65™
Opciones de montaje

Rango de temperatura de funcionamiento
Rango de humedad (h.r, sin condensacién)
Suministro eléctrico

Consumo de energia

Peso

Acero inoxidable
L]

Banco o consola

Certificaciones legales
e GS

e CE

e GOSTR

5-45°C
90% méx.
100-230V, 50/60 Hz
200 W
24kg
e NRTL
e FCC

Nota e estandar © opcién  *Verificados de manera independiente; los certificados estan disponibles cuando se soliciten
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Para més informacién o demostracion, contactenos: MC Logistica Costa Rica Tel.:+(506) 2278-1122 e-mail: infomcl@mclogistica.comy
MC Logistica El Salvador Tel.:4+(503) 2209-6700 e-mail: infomcl-es@mclogistica.com www.mclogistica.com

Linx, SureFill, QuickSwitch, FullFlush, Linx Insight y Logojet son marcas registradas de Linx Printing Technologies Ltd.
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