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Viajet L -Series
Desempeño  de inyección de tinta térmica
a velocidades industriales
Desarrollado por MPERIA ™, la plataforma de 
gestión de impresión más versátil y potente, la 
impresora de inyección de tinta térmica VIAJET ™ 
L-Series proporciona alta resolución de impresión en 
más de 1200 pies por minuto (366 m / min), casi 
el doble de rápido que los sistemas de inyección de 
tinta térmica anteriores.

El VIAJET ™ L-Series tiene tintas para aplicaciones 
porosas y no porosas y ha demostrado ser una 
alternativa efectiva de costo para impresión  por 
transferencia térmica e inyección de tinta continua, 
así como de etiquetas adhesivas. Un diseño  avanzado 
de la boquilla reduce los costos de consumo de tinta 
y mejora el tiempo de actividad. El cambio de sistema 
es tan fácil como ajustar un cartucho nuevo.

Para aplicaciones que utilizan grandes volúmenes 
de tinta, el Sistema de suministro de tinta a granel 
VIAJET ™ L- Series le permite significativamente 
bajar su costo por marca y le permite imprimir por 
un período de tiempo mucho más largo sin detenerse 
para el cambio.

Los cabezales de impresión de inyección de tinta 
térmica VIAJET ™ L-Series son alimentados por la

plataforma MPERIA ™. El controlador MPERIA ™ 
administra efectivamente mensajes y configuraciones 
para múltiples impresoras a través de una o varias 
líneas de producción o lugares de embalaje.

Una amplia selección de contadores predeterminados 
y configurables, controles de proceso por lotes, 
campos de texto definidos por el usuario, y 
simbologías de código de barras hace que la 
creación de mensajes y selección sea muy sencillo 
con la  interfaz de pantalla intuitiva táctil La perfecta 
integración con los sistemas ERP / MRP / WMS 
ayuda a reducir los errores de codificación. Lo 
mejor de todo es que,  MPERIA ™ es expandible, 
lo que permite agregar otra cabezales de impresión 
o tecnologías de impresión, según sea necesario, 
haciendo que su sistema sea una inversión segura 

	 • Imágenes de alta resolución, de hasta 2” 

	    por cabezal

	 • Sencilla interfaz de pantalla táctil 

	 • Tintas porosos y no porosos en varios colores

	 • Solución escalable para un cabezal o varios

	 • Suministro de tinta a granel disponible      
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Especificaciones

NÚMERO DE 
CARTUCHOS 
DE TINTA

MAX 
ALTURA DE 
IMPRESIÓN

MÁX 
VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN (@ 
75 DPI)

MAX 
DISTANCIA 
DE
IMPRESIÓN

POSICIÓN DE MONTAJE CABEZAL DE IMPRESIÓN 
DIMENSIONES

L12 1 1/2" (12.7 mm) 1600 pies/min
(488 m/min)

1/4" (6.4 mm) Horizontal o Hacia abajo 3.4" A x 5.1" A x 8.3" P
(87 x 129 x 210 mm)

L25 2 1" (25.4 mm) 1600 pies/min
(488 m/min)

1/4" (6.4 mm) Horizontal o Hacia abajo 5.2" A x 5.1" A x 8.3" P
(133 x 129 x 210 mm)

L50 4 2" (50.8 mm 1600 pies/min
(488 m/min)

1/4" (6.4 mm) Horizontal o Hacia abajo 8.8" A x 5.2" A x 8.3" p
(224 x 133 x 210 mm)

PLATAFORMA MPERIA ™

ViaJet L-Series

•	 Controla múltiples líneas de producción
•	 Mezcla de múltiples tecnologías de impresión 
•	 Cabezales de impresión simultáneos para altura extra de 

impresión
•	 Interfaz de pantalla táctil
•	 Base de datos integrada
•	 Versiones IP30 / IP65
•	 Creación y edición de mensajes sencilla
•	 Instalación/ Configuración guiada
•	 Aplicación específica de plug-ins
•	 Protección con contraseña con niveles de usuario
•	 Pantallas para resolución de problemas / mantenimiento

Controlador
XPERIA ™

•	 Prácticamente no hay límites de almacenamiento para el  
número de mensajes / logotipos, longitudes de mensaje, tipos de 
códigos de barras y códigos de tiempo, etc.

•	 Disponible en 7 "-15"
•	 Editor de imágenes integrado
•	 Simulador virtual
•	 Diseño de programa intuitivo
•	 Driver de Windows / CodeSoft
•	 Fuentes TrueType, imágenes en escala de grises
•	 Multilenguaje con/compatibilidad completa BIDI  

•	 Base Ethernet  con posibilidades avanzadas de 
conectividad para sistemas ERP,computadoras y PLCs.

•	  Control de interfaz de usuario remoto vía VNC.

Comunicaciones
& Redes

•	 Campos estáticos y dinámicos de texto
•	 Logos
•	 Fecha y hora 
•	 Contadores secuenciales y de lote
•	 - Fuentes TrueType con controles de densidad
•	 Impresión bidireccional
•	 Códigos de barras (ITF, ITF-14, Código 39, EAN8, EAN 13, 

UPC-A, código 128, GS1-128. GS1-DataBar GS1-Datamatrix, 
Códigos QR ) 

(1) Puede encontrar información detallada acerca de nuestros controladores MPERIA ™ en la hoja de datos del controlador XPERIA ™.
(2) La versión 15" tiene un índice de protección superior para ambientes agresivos (IP65)

COSTA RICA
Tel.: +(506) 2278-1122
Fax: +(506) 2278-0400
Email: infomcl@mclogistica.com

EL SALVADOR
Tel.: +(503) 2209-6700
Email: infomcl-es@mclogistica.
com

MC LOGISTICA

Matthews Marking Systems mejora constantemente sus productos, por lo tanto, se reserva el derecho de modificar el diseño y / o especificaciones sin previo aviso.

•	 Tinta dependiente. Aproximadamente 50-104º F (10-40º C) 10-95% de humedad relativa (sin condensación) para la tinta base 
agua.

•	 96 a 264 VAC, 50-60 Hz, 0.5-1A a través de adaptador alimentación filtrada de 24VDC 90W

TEMPERATURA
y HUMEDAD DE OPERACIÓN

ELÉCTRICO

Capacidades de 
Impresión

•	 Cartuchos de un solo uso y
•	 Suministro de tinta a granel
•	 Base agua y Base solvente para superficies porosas y 

no porosas
•	 Múltiples colores disponibles

TINTAS •	 Fotocelda
•	 Encoder
•	 Agarraderas y soportes de montaje 
•	 Escáner de Mano
•	 Luz de alerta
•	 Sistema de suministro de tinta a granel

OPCIONES


